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Продукт Продажи в 2013 (единицы) Продажи в 2014 (единицы)

Водяной тепловой насос 
вода-воздух»

63 470 55 960

Водяной тепловой насос
«вода-вода»

25 892 24 080

Продажи на внутреннем рынке Китая AHPWH (млрд. юаней)

2013 4.98 Приватный 843 000 единиц

Коммерческий 90 000  единиц

2014 6.35 Приватный 1 106 000 единиц

Коммерческий 105 000 единиц
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КПД Номинальная тепловая 
мощность ( W)

Субсидия

3.4 ≤ КПД < 4.0 ≤ 4500 300

> 4500 350

КПД ≥ 4.0 ≤ 4500 500

> 4500 550



   32     № 1, 2016 www.tn.esco.co.ua     33 



   34     № 1, 2016 www.tn.esco.co.ua     35 

56 Матеріали та технології

Направление, которое уже боль-
ше десяти лет развивает «Эко-
будсистем», – проектирование, 
монтаж и обслуживание совре-
менных инженерных систем – 
теплопунктов, систем отопления, 
вентиляции, кондиционирова-
ния, водоснабжения и газоснаб-
жения. В портфолио компании –
свыше 300 реализованных объ-
ектов, в числе которых автоса-
лоны, промышленные предпри-
ятия, коттеджные городки. 

Наряду с традиционными источника-
ми энергии все чаще применяются аль-
тернативные, которые обеспечивают 
бесперебойную подачу тепла и элек-
тричества независимо от их поставок 
и не наносят вреда окружающей сре-
де. Этот европейский подход к инсталля-
ции инженерных систем осуществляет 
компания «Экобудсистем» – официаль-
ный партнер Vaillant, Viessmann, Meibes, 
Wilo, Grundfos и применяет инновацион-
ные материалы Sanha, Bonomi, Bugatti, 
Ostendorf, Climaflex, Kermi, Korado, E.C.A., 
Kan, Wavin, Unidelta, Honeywell, Protherm. 

В 2010 г. «Экобудсистем» стала ин-
сталлятором наибольшей установки с те-
пловыми насосами Viessmann суммарной 
мощностью 200 кВт, а в 2013-2015 гг. при-
знана лидером в Украине по инсталляции 
гелиосистем и теплонасосов Vaillant.

Гелиосистемы с солнечными коллек-
торами осуществляют поддержку ото-
пления и горячего водоснабжения даже 
при минусовой температуре. 

Компания устанавливает мощные фо-
тогальванические системы. Аккумули-
руя бесплатную энергию Солнца, они не 
только полностью обеспечивают потреб-
ности объектов, но и позволяют экспор-
тировать энергию в общую электросеть.

Хорошие перспективы имеют ветроге-
нераторы – надежные, экологически чи-
стые и практически бесшумные. Вложив 
средства в их установку, десятки лет мож-
но получать бесплатную электроэнергию. 

Растет популярность тепловых насо-
сов, которые в качестве источника энер-
гии используют грунт, грунтовые воды 
или воздух. «Экобудсистем» одной из 
первых наладила поставки этого обору-
дования и выполняет весь комплекс ра-
бот по его монтажу и обслуживанию.

Твердотопливные котлы нового поко-
ления – это не только стильный дизайн, 
но и автоматическая система горения 
и подачи топлива, вентиляторы наддува 
воздуха и другое.

Заменить газовые котлы можно элек-
трическими. Их преимущества – про-
стота конструкции и быстрота монтажа, 
отсутствие необходимости в постоян-
ной технической поддержке или чист-
ке. Они не загрязняют атмосферу и не 
сжигают кислород в помещении. А эко-
номить средства поможет установка 
двух-трехтарифных счетчиков, а также 
погодозависимой и позонной автомати-
ки регулирования температуры.

Еще один хороший вариант – конден-
сационные котлы. Их высокая эффек-
тивность достигается за счет использо-
вания теплоты продуктов горения, кото-
рые традиционные котлы выбрасывают 
в атмосферу. Высокотехнологичная кон-
струкция гарантирует максимальное сго-
рание топлива, что значительно умень-
шает вредные выбросы.

+38 044 492 04 90
www.ecobudsystem.com

   Природные источники энергии               
в надежных инженерных системах

Услуги компании «Экобудсистем»
   проектирование, подбор и установка 

инновационного оборудования;
   проектирование пассивных и (или) 

энергоэффективных домов;
   диспетчеризация и энергоаудит зданий 

(фотосъемка тепловизором);
   реконструкция теплопунктов;
   гарантийное, постгарантийное и круг-

лосуточное сервисное обслуживание;
   бурение скважин для водоснабжения 

и тепловых насосов;
   доставка оборудования и комплектую-

щих на объект.

Директор ООО «Экобудсистем» Олег Лисица

Фотоэлектрическая система под «Зеленый тариф»

Принципиальная схема теплового насоса типа «вода-вода»
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Характеристики Модели теплонасосных водонагревателей
O10 MCA-200

(Англия)
Vario S3 

(Германия)
Sunsystem
(Болгария)

AlcAR-03zb
(Китай)

TC 100 ZNT
(Словения)

Емкость бака, л 200 200 200 150 100
Потребляемая 
мощность, Вт

950 860 400 390 350

Температура 
горячей воды, °С

+55 +55 +55 +55 +55

Min/max 
температура 
окружающего 
воздуха, °С

+7/+35 +7/+35 +7/+35 +7/+35 +7/+35

Min объем 
помещения для 
установки, м3

50 50 50 40 20

Коэффициент 
преобразования 
(СОР)

3.68 3.7 3.7 4.0 3.1

Хладагент R-134 R-134 R-134 R-134 R-134
Уровень шума, 
дБ

48 54 45 45 51
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Температура нагрева воды, °С 40 45 50 55
Время нагрева бойлера, ч ТЭН 1.92 2.27 2.60 2.93

ТН 2.73 3.52 4.38 5.28
Электропотребление, кВт ч ТЭН 2.50 3.00 3.50 3.95

ТН 0.70 0.92 1.17 1.47
Коэффициент преобразования (СОР) 3.57 3.26 2.99 2.69
Себестоимость теплонасосного нагрева воды, 
грн./м3

6.9 9.1 11.5 14.5

Температура нагрева воды, °С 40 45 50 55
Время нагрева бойлера, ч ТЭН 2.67 3.27 3.87 4.43

ТН 1.87 2.62 3.40 4.23
Электропотребление, кВт ч ТЭН 5.81 6.98 8.14 9.30

ТН 1.37 1.96 2.67 3.51
Коэффициент преобразования (СОР) 4.24 33.56 3.05 2.65
Себестоимость теплонасосного нагрева 
воды, грн./м3

12.5 14.9 17.4 20.0
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№ Наименование Модель

1 Горка  пристенная TESEY250

2 Бонета Krios 250

3 Витрина AURORA SQ 250

4 Камера КХН‑11,02
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№ Параметры Ед. измерения Данные

1 Функциональное назначение объекта ‑ Гостиница

2 Тип здания ‑ Монолит

3 Год  постройки ‑ 2013 год

4 Этажность ‑ 3

5 Объем отапливаемой части м3 4320

6 Общая площадь по зданию м2 1620

7 Категория электроприемников по степени 
обеспечения надежности  электроснабжения

‑ Категория на-
дежности III

Наименование Qx max/min, Вт Pтт max/min, Вт

Тепловой Трансформатор 42900 13400–3851

Потребители Qx, Вт Tкип, °С Хладагент

Среднетемпературные  потребители ‑ ‑ ‑
Горка 216х3,75 4500 ‑8 R290
Горка 216х2,5 3800 ‑10 R290
Горка 216х1,25 2100 ‑8 R290
Витрина 150х2,5 4200 ‑8 R290
Бонета 150х2,5 1000 ‑8 R290
Камера 3500 ‑8 R290
Низкотемпературные потребители ‑ ‑ ‑
Шкаф 2200 ‑28 R290
Камера 2600 ‑28 R290
Климатические потребители холода ‑ ‑ ‑
Кондиционер 1500 +7 R290
Кондиционер 1500 +7 R290
Кондиционер 1500 +7 R290
Кондиционер 1500 +7 R290
Кондиционер 1500 +7 R290
Кондиционер 1500 +7 R290
Кондиционер 1500 +7 R290
Кондиционер 1500 +7 R290
Кондиционер 1500 +7 R290
Кондиционер 1500 +7 R290
ИТОГО 38900 ‑ ‑
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№ п/п Наименова‑ 
ние зданий

Кубатура V, 
м3

Уд. отопит. 
хар‑ка, go, 
ккал/ м3ч°C

Внутренняя 
т е м п е р а 
тура, tBH, °C

Годовой рас‑ 
ход тепла, Q0, 
кВт·ч в год

Примечание

Собственное  потребление

1 Гостиница 4320 0,46 24 449410,00 В числите-
ле расход при 
t°cp = –3,1 °C, 
в знаменателе 
при tH –28 °C

Наимено-
вание потреби-
теля

Период Расход теп-
ло‑ ты за пери-
од, кВт·ч

Р а с х о д 
воды за период 
на ГВС, м3

Г о д о в о й 
расход тепло-
ты, кВт·ч

Г о д о в о й 
расход воды на 
ГВС, м3

Гостиница Летний 9407,74 32100 14939,55 54750

Отопит 5531,81 22650

Прачечная Летний 1567,96 5350 2672,81 9880

Отопит 1104,85 4530

Магазин Летний 4076,69 13888,89 6473,81 23698,41

Отопит 2397,12 9809,52

Всего 24086,17 88328,41
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год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Темп роста цен,% 110,5 110,2 110,0 109,0 108,5 108,2 107,7




